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Zwei Leitern der Langen e = 10m und f = 8 m liegen iiberkreuz zwischen den Wénden
einer Gasse. Der Kreuzungspunkt befindet sich h = 2m iiber dem Boden. Berechne aus
den Angaben die Breite der Gasse w!

e=10

=8

h=2

Abbildung 1: Skizze zur Aufgabenstellung
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L6sung

Wir ergdnzen die Skizze zur Aufgabenstellung um die Streckenbezeichner a,b,c,d. Aus

=8

h=2

Abbildung 2: Skizze zur Losung

dem Satz des Pythagoras folgt:

Wt =e2 — =+ —u2
wW+dr=1 — d=+/f?—w?
Der Strahlensatz liefert:
a w w-h w-h
= — a = =
h d d V2 —w?
b w w-h w-h
= — b — =
h C & \/62 — w2
Die Summe der Abschnitte a, b ergibt die Breite der Gasse:
w-h w-h

a+b=w — w=

\/f2—w2 + Ve2 — w?

Da w > 0 ist, kann auf beiden Seiten der Gleichung (5) gekiirzt werden:
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1_h'<\/f2—w2+\/e2—w2> (6)

Die Wurzelgleichung (6) ist auf algebraischen Weg nur schwer zu losen. Mit Hilfe eines
Computeralgebrasystems wie Mathematica erhélt man umfangreiche Wurzelterme:

16
V31 £ 21313 15323

w; = — 78—2\/31+2131/3+1532/3—2\/62—2131/3—1532/3+

16

Wy = | T8 —2/31 +2131/3 1 1532/3 -2, 62 — 2131/3 — 1532/3 +
V31 421313 15323

Als numerische Néherung erhélt man: wy ~ 7.47102 m.




